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2 Heron RTK- GPS LoRa Data Link Modülü 



1. Genel Bakış 
 

1.1 Lora 
 

5KM menzilli Arduino Uzun Mesafe Haberleşme Modülü Lora SX1278 modelinin 
özelliği uzak mesafe haberleşme yani kablosuz iletişim modülü olarak 
kullanılabilmesidir.Transceivers(alıcı-verici) modüldür. Uzun menzilli yayılma 
sağlayan modül, geniş spektrum iletimi ve yüksek sinyal yakalama aralığı Semtech’in 
patentli LoRaTM modülasyon tekniğini kullanarak, -148dBm’nin üzerinde bir 
hassasiyet sağlayabilmektedir Menzil ve dayanıklılık gerektiren tüm uygulamalar 
için idealdir. 

 
Bu cihazlar aynı zamanda yüksek performanslı (G) FSK’yı da destekler. WMBus, 
IEEE802.15.4g içeren sistemler için modlar mevcuttur. SX1276 / 77/78/79 alıcı 
doğrusallığı ve IIP3 ile daha düşük enerji tüketimi sağlamaktadır. 

 
1.2 Lora Modül Özellikleri 

 
• Aktarım Gücü: 20 dBm. 
• Çalışma Frekansı: 862-893 MHz ( Varsayılan: 868 MHz) 
• Çektiği Akım: 120 mA. 
• Aldığı Akımı: 14 mA. 
• Uyku Modu Akımı: 4 uA. 
• Alma Hassasiyeti: -1460 dBm. 
• Menzil: 3000 m. 



2. Heron RTK- GPS Lora Data Link Modülü 
Gnss ve MPU verilerinin Esp32 mikrodenetleyicisi ile paketlenip UART 
aracılığı ile LoRa Data Link Modülü ile 5 km mesafeye kadar veri kaybı 
yaşamadan haberleşme gerçekleştirebilirsiniz. 

 
Bu modülü kullanmak için ana modül üzerindeki anahtar RF modunda 
olması gerekmektedir. 

 
 
 

 
Şekil 1: Heron RTK-GPSLoRa Data Link Modülü 


