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1. Genel Bakış 
 

1.1 Heron RTK- GPS Xbee Data Link Modülü Özellikleri 
 

XBee kablosuz haberleşme modülü, XBee DigiMesh (802.15.4) bellenimine (firmware) sahiptir. 
Mikrokontrolcüler, bilgisayarlar ve seri porta sahip hemen her cihazla sorunsuz ve sağlam bir 
bağlantı kurabilmenize olanak tanır. Noktadan noktaya veya çok noktalı haberleşme modlarını 
desteklemektedir. 

 
Seri 1 modülleri kullanabilmeniz için konfigüre etmenize gerek yoktur. Ürün Pro modeli 
olduğundan dolayı, standart modüllerden daha yüksek çıkış gücüne sahiptir. Ayrıca güvenli bir 
iletişim sağlamaktadır. 

 
1.2 Heron RTK- GPS Xbee Data Link Modülü Teknik Özellikler Tablosu 

 
• 3.3V @ 250mA 
• 250kbps maksimum veri hızı 
• 63mW RF çıkış gücü (+17dBm) 
• 1.6km menzil 
• Kablo anten 
• FCC sertifikalı 
• 6 adet 10-bit ADC giriş pini 
• 13 adet dijital G/Ç pini 
• 128-bit şifreleme 
• Kablolu veya kablosuz konfigürasyon imkanı 
• AT veya API komut seti desteği 



2. Heron RTK- GPS Xbee Data Link Modülü 
Gnss ve MPU verilerinin Esp32 mikrodenetleyicisi ile paketlenip UART aracılığı 
ile Xbee Data Link Modülü ile 3 km mesafeye kadar veri kaybı yaşamadan 
haberleşme gerçekleştirebilirsiniz. 

 
 

Bu modülü kullanmak için ana modül üzerindeki anahtar RF modunda olması 
gerekmektedir. 

 
 
 

 
 

Şekil 1: Heron RTK- GPS Xbee Data Link Modülü 


